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Darwin
La serie Darwin es una línea de aspiradores 
centrífugos para la depuración de aire que 
contiene nieblas oleosas, micro nieblas y humos 
procedentes del uso de lubrorrefrigerantes 
(emulsión como aceite puro) que se puede utilizar 
en todos los tipos de máquinas herramienta y 
para todas las elaboraciones de eliminación. 
Está disponible en 4 tamaños con 3 tipos diferentes 
de filtración completamente intercambiables.
Las capacidades disponibles van de los 600 a 
los 3.000 m3/h, con diferentes combinaciones de 
eficiencia creciente de filtración, hasta alcanzar 
un rendimiento del 99,97%.

LOSMA garantiza que todos 
los aspiradores son testados 
individualmente mediante 
procedimientos de control rigurosos. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional
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Patentado en EE.UU. y en Europa  
(Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña,  
Luxemburgo, Suiza, Suecia, España).
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Principio de Funcionamiento

1. El aire contaminado es aspirado (A) gracias a la 
depresión generada por la rotación de la cen-
trífuga (B) que imprime un fuerte movimiento 
torbellino del aire. 

2. Éste pasa a través de las esponjas especiales 
de poliuretano expandido situadas dentro de 
la centrífuga (sólo en las versiones mono y do-
ble) y, sucesivamente, en una red perforada. La 
combinación de todos estos elementos agiliza 
la agregación de nuevo de partículas de nieblas 
oleosas, incluso más finas. 

3. El aire atraviesa un estadio filtrante estático 
ulterior (C), antes de ser reintegrado en el am-
biente de trabajo (D). El líquido recondensado 
es expulsado fácil y eficazmente al exterior del 
aspirador mediante un tubo de drenaje a sobre-
presión constante (E). 

4. La serie Darwin garantiza un rendimiento de fil-
tración superior al 95% con partículas contami-
nantes inferiores al micron, que se pueden ele-
var hasta el 99,97% con el uso de un posfiltro 
absoluto (FILTRO HEPA) conforme a la norma 
EN 1822.
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Apta para todas las elaboraciones 
de eliminación superficial (rectifica-
ción, afilado, pulido, lapeado y todas 
las elaboraciones afines de acaba-
do), incluso en presencia de modes-
tas cantidades de partículas sólidas.

Turbina
Apta para todas las elaboraciones 
de eliminación (emulsión como acei-
te puro).

Centrífuga mono
Apta para todas las elaboraciones de 
eliminación (emulsión como aceite 
puro), en particular, para condiciones 
de trabajo difíciles como el uso de alta 
presión que genera micro nieblas y 
vapores.

Centrífuga doble

Salida aire limpio (D)

Postfiltro estàtico  (C)

Centrìfuga  (B)

Entrada aire contaminado (A)

Drenaje lìquido recondensado (E)
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Plus

La serie Darwin utiliza una doble combinación de 
filtración: dinámica (a partir de la rotación de la 
centrífuga) y estática (con el sistema integrado de 
posfiltración) para garantizar elevados niveles de 
filtración.

DOLBE SISTEMA DE FILTRACIÓN

CONDENSACIÓN Y DRENAJE
A diferencia de los sistemas de aspiración está-
ticos comunes de la serie Darwin, garantiza una 
capacidad de recondensación y drenaje inigua-
lable. De hecho, utiliza la sobrepresión generada 
dentro del aspirador para descargar, en continuo, 
el líquido que puede ser recuperado y, después, 
reutilizado.

VERSATLIDAD Y MODULARIDAD
La serie Darwin, única en su género, ofrece 12 
combinaciones diferentes posibles entre tecno-
logías de filtración y relativas potencias de eli-
minación, agilizando la elección de una solución 

siempre adecuada a las necesidades propias sin 
derroches de energía para sistemas sobredimen-
sionados o, por el contrario, ineficientes por siste-
mas no dimensionados adecuadamente.
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Todos los aspiradores de la serie Darwin pueden 
configurarse tanto horizontal como verticalmente 
gracias a un travesero exclusivo que permite que 
filtro bascule sobre su proprio eje, permitiendo, 
por tanto, la instalación incluso en espacios muy 
reducidos.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO SIMPLE Y RÁPIDO
El acceso a la sección filtrante es realmente fácil e 
inmediato, sin necesidad de desatornillar ni des-
montar nada. Basta con abrir la trampilla articu-
lada que se encuentra cerrada con una cerradura 
para acceder fácilmente a los filtros. Estos pueden 
extraerse con extrema facilidad y sustituirse en 
muy poco tiempo.

VERSIÓN ACERO INOXIDABLE
Todos los modelos de la serie Darwin se suminis-
tran en acero inoxidable satinado para utilizarlos 
en todas las aplicaciones donde la lámina barniza-
da normal no se puede usar.
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Optional

Disponible con nivel de filtra-
ción F9 al 95% o H13 al 99,97% 
conforme a la norma EN 1822.  
Es especialmente apto en pre-
sencia de micro nieblas o de 
humos.

Clipper

Aplicaciones

Guard
Prefiltro para virutas y polvos, 
provisto de niveles de filtración 
metálicos y sintéticos. Útil para 
maximizar la eficiencia de aspi-
ración en presencia de produc-
ciones elevadas de nieblas mix-
tas de aceite de polvos y virutas 
metálicas.
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Datos técnicos
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Guard + Darwin + Clipper 

MONTAJE
Dimensiones (mm)

A B C D E F ØG ØH I J K
Guard 10+Darwin 600+Clipper 560 1074 860 612 300 363 365 98 542 513 19,5
Guard20a+Darwin 1200+Clipper 655 1338 860 618 300 483 407 148 642 608 19,5
Guard20a+Darwin 2000+Clipper 655 1364 860 618 300 483 407 148 642 608 19,5
Guard30a+Darwin 3000+Clipper 655 1382 905 631 300 388 523 198 765 608 19,5

MODELOS
Dimensiones (mm)

A B C D E F G Ø H I L Ø M
Darwin 600 487 457 300 180 324 170 365 100 382 412 25
Darwin 1200 563 574 428 275 460 245 457 150 589 619 25
Darwin 2000 563 574 428 275 510 245 457 150 614 644 25
Darwin 3000 576 665 505 275 594 245 523 200 684 714 25

MODELOS
Caudal 
de aire*

Rumorosidad Boca de  
aspiración

Régimen de 
rotación (rpm)

Peso Potencia  (kW)

(dba) (kg)50 (Hz) 60 (Hz) (mm) 50 (Hz) 60 (Hz) 50 (Hz) 60 (Hz)
Darwin 600 T 600 72 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 600 M 600 67 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 600 D 600 67 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 1200 T 1350 1650 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 1200 M 1270 1500 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 1200 D 1270 1500 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 2000 T 1920 2370 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 2000 M 1950 2430 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 2000 D 1800 2180 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 3000 T 3000 3300 79 200 2800 3400 62 3,00 3,45
Darwin 3000 M 2900 3200 77 200 2800 3400 62 3,00 3,45
Darwin 3000 D 2900 3200 76 200 2800 3400 65 3,00 3,45

* Entrada libre Tensiòn estandar: 50 HZ 230V/400V - 60 Hz 265V/400V
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Sucursal de Torino:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it  - www.losma.it

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


