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2 Liquid filters

Magneto
Magneto es un sistema de separación magnética 
ultrafino que se adapta y personaliza fácilmente 
gracias a su simplicidad. 

Está completamente fabricado con acero inoxida‑ 
ble Aisi 304 y está provisto de elementos magné‑ 
ticos permanentes de neodimio con fuerza de 
5000 Gauss.

LOSMA garantiza que cada 
depuradora ha sido testada 
individualmente mediante rigurosos 
procedimientos de control. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional.

Principio de Funcionamiento

1.	 La filtración se lleva a cabo insertando Mag‑
neto en el recipiente del líquido refrigerante 
limpio, en una zona cercana a la bomba para 
permitir que el fluido lo atraviese.

2.	 Canalizando el líquido en sentido longitudinal, 
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con simples mamparas, se alcanzan altos ni‑
veles de filtración.

3.	 	La limpieza de Magneto es muy fácil: se intro‑
ducen las barras de su sede, descargando los 
fangos en un contenedor adecuado.

3

FLUJO CANALIZADO RECOMENDADO 
PARA LA CAPACIDAD MÁXIMA

FLUJO CANALIZADO RECOMENDADO 
PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO
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Datos técnicos

SERIE 250
Dimensiones (mm) Caudal 

indicativo

Capacidad 
indicativo 
deposito

Peso 

A B C D (lts/min) (l) (Kg)

250/2
300 250

220

150 50 - 150 100 - 500

5

250/4 340 10

250/6 460 15

SERIE 400
Dimensiones (mm) Caudal 

indicativo

Capacidad 
indicativo 
deposito

Peso 

A B C D (lts/min) (l) (Kg)

400/2
450 400

220

150 150 - 300 500 - 1000

15

400/4 340 20

400/6 460 25
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Sucursal de Torino :
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it - www.losma.it

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


