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2 Liquid filters

Magneto
Magneto est un système de séparation magnétique 
ultrafine facilement adaptable et personnalisable 
grâce à sa simplicité.

Il est entièrement réalisé en acier inox Aisi 304 et 
possède des éléments magnétiques permanents 
en néodyme d’une force de 5000 Gauss. 

LOSMA garantit que chaque 
épurateur est testé individuellement 
à travers des procédures de 
contrôle rigoureuses. 
Pour chaque unité un certificat 
d’essai qualitatif et fonctionnel est 
délivré.

Principe de fonctionnement

1.	 La filtration s’effectue en introduisant Magneto 
à l’intérieur de la cuve contenant le liquide de 
refroidissement à proximité de la pompe afin 
de permettre au fluide de passer autour des 
barreaux magnétiques. 

2.	 La canalisation longitudinale du liquide, au 
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moyen de simples parois, permet d’atteindre 
des niveaux élevés de filtration. 

3.	 Magneto est extrêmement facile à nettoyer: il 
suffit d’extraire les barres de leur logement et 
de déverser les boues dans un conteneur pré-
vu à cet effet. 
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FLUX CANALISÉ CONSEILLÉ 
POUR LE DÉBIT MAXIMUM

FLUX CANALISÉ CONSEILLÉ 
POUR LE RENDEMENT MAXIMUM
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Fiche Technique 

SERIE 250
Dimensions (mm) Débit indicatif

Capacité 
indicative 

du réservoir 
Poids 

A B C D (l/h) (l) (Kg)

250/2
300 250

220

150 50 - 150 100 - 500

5

250/4 340 10

250/6 460 15

SERIE 400
Dimensions (mm) Débit indicatif

Capacité 
indicative 

du réservoir 
Poids 

A B C D (l/h) (l) (Kg)

400/2
450 400

220

150 150 - 300 500 - 1000

15

400/4 340 20

400/6 460 25

MAGNETO 250/6MAGNETO 250/4MAGNETO 250/2

MAGNETO 400/4MAGNETO 400/2 MAGNETO 400/6

C

D

A B

C

D
A B

C

D

A B

C

A

D

B

C

A

D

B

C

A

D

B



Health Savings Efficiency Environment Safety

F0
05

.1
56

.0
1

Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Bureau de Turin:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it - www.losma.it

Losma SpA
Siège principal:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


